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四显示自动闭塞区段

    在列车速度超过120Km/h的区段，采用速差显示方式自动闭塞时，信号显示有了比较明确的速度含义，例如，当速度分级为140km/h、110Km/h、0Km/hh时，信号显示的速度意义一般表达为：绿160～140Km/h、绿黄140～110Km/h、黄110～0Km/h、双黄50～0km/h。

    黄灯与红灯间应满足：从110～0Km/h的紧急制动距离、设备应变时间内走行距离、附加时分内的走行距离之和。

    绿黄灯与黄灯间应满足：从140～110km/h的常用制动距离。

    绿灯、绿黄灯显示的始端速度没有什么差别，所以只要满足确认信号时间内走行距离。

    黄灯与双黄灯间应满足：从110～50km/h的常用制动距离、设备应变时间内走行距离之和。

    绿黄灯与双黄灯间应满足：从140～50Km/h的常用制动距离、确认信号时间内走行距离、设备应变时间内走行距离之和。前架信号机显示绿黄灯，后架信号可能显示黄灯或双黄灯，未明确预告减至50km/h。列车从绿黄灯到双黄灯，司机需要确认前方信号显示时间。

降级或限速措施

    自动闭塞区段站内正线上同方向两相邻列车信号机间距离小于闭塞分区长度要求时，应采取相应降级或限速措施。例如，接车进路显示双黄时，前一架信号机的显示若点绿黄，一个闭塞分区的长度满足不了从140km/h降至50Km/h，所以前架信号机应降级显示黄灯。

    特殊地段因条件限制，同方向相邻两架列车信号机间的距离小于规定的制动距离时，按下列方式处理：

    在列车速度不超过120km/h的区段，当两架信号机间的距离小于侧0m时，前架信号机的显示必须完全重复后架信号机的显示；当两架信号机问的距离在400m及其以上，但小于800m时，后架信号机在关闭时，则前架信号机不推开放。

    当两架信号机间的距离在400—800m间，红灯重复，至于其他显示能否提高一级，要视具体情况而定。例如：

    1．进弯出直或进直出直

    进弯系指前架信号机防护的进路为经道岔侧向，出直系指后架信号机防护的进路为经道岔直向，见图2—2。

    列车速度为120knJh以下时，一般采用三显示自动闭塞或非自动闭塞，此时绿灯、绿黄灯、黄灯显示的始端速度没有什么差别。

  前架信号机比后架信号机提高一级显示，仅起预告作用，所以是可以的。

    2．进弯出弯

    后架信号机是发车性质信号机，不能区分弯直，在开通经道岔侧向进路时，切断与前架信号机的显示联系，不管其显示什么，在显示联系上均视为红灯。
    后架信号机是接车性质信号机，当显示双黄时，前架发车进路信号机可显示绿黄。因为进弯和出弯的速度是一样的。
    前面所述是在12号及以下道岔前提下而言，如是18号及以上道岔就另当别论。

    3．进直出弯

    进直表明通过前架信号机的速度可能达到规定速度．一般应按正线情况处理。后架信号机为接车性质信号机，当显示双黄时：前架信号机显示黄灯，此时两架信号机间的距离应大于从规定速度降至50km/h的制动距离。因为黄灯已有预告作用，司机已有减速准备，所以可不再考虑确认信号时间和设备动作时间；按过去规定，前架信号机可显示绿黄灯，此时两架信号机的距离应大于从规定速度降至50km/h的制动距离，因为绿黄灯后面的信号机可能显示黄或双黄，没有明确的预告作用，所以还应考虑信号确认时间和设备动作时间。

机车信号与地面信号显示含义相符的原则

    机车信号机的显示，应与线路上列车接近的地面信号机的显示含义相符。显示含义相符的原则是新改的，其中含义两字是新加的。原来是显示相符的原则，一般理解为显示灯光颜色相符，实际运用中有一些难以相符的特殊情况。现改为显示含义相符的原则就为今后进一步发挥机车信号有可能采用多显示方式创造了条件。现有显示灯光颜色不相符的有以下情况：

    (一)120km/h及以下

    1，由于信息量不足，交流计数制式时，地面双黄时机车信号可点一个黄灯。

    2．由于信息量不足，三显示自动闭塞时，地面绿黄时机车信号可点一个黄灯。

    3．地面双绿时，机车信号点一个黄灯。

    (二)120km/h以上

    列车速度在120Km/h以上的区段应采用速度显示方式的自动闭塞，一般采用多信息轨道电路设备，所以机车信号也增加了一些速度含义。但在机车信号未成为主体信号前，不能增加超越地面信号机显示的内容，可以增加一些预告的含义。例如：

    1．列车经道岔侧向，进站或进路信号机显示双黄灯，预告信号机若显示绿黄，则以常用制动将速度从160km/h减至50(45)km/h，制动距离约为2100m，大于一个闭塞分区的长度，此时，不能保证安全。为此预告信号降级显示为黄灯，为弥补司机不知进站或进路信号机显示红灯还是双黄灯的缺陷，当进站或近路信号机显示双黄灯时，在预告信号机前的区段，机车信号显示黄2(U2，一个带“2”字的黄色灯光)灯，以示区别。

    2．发车性质信号机开通经道岔侧向进路时，其接近区段机车信号应显示双黄。这是因为列车速度较高并且信号显示有了比较明确的速度含义，应该显示含义相符才更安全。

《信联规》2.1.5条：

三显示自动闭塞区段的进站信号机前方第一架通过信号机的机柱上，应涂三条黑斜线。四显示自动闭塞区段的进站信号机前方第一、二架通过信号机的机柱上，应分别涂一条、三条黑斜线。

信号显示

    (一)《技规》第317条

    进站色灯信号机显示下列信号：

    1．进站色灯信号机(四显示自动闭塞区段除外)

    (1)一个绿色灯光——准许列车按规定速度经正线通过车站，表示出站及进路信号机在开放状态，进路上的道岔均开通直向位置；

    (2)一个黄色灯光——准许列车经道岔直向位置，进入站内正线准备停车；

    (3)两个黄色灯光——准许列车经道岔侧向位置，进入站内准备停车；

    (4)一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经过18号及其以上道岔侧向位置，进入站内越过下一架已经开放的信号机，且该信号机所防护的进路，经道岔直向位置或18号及其以上道岔的侧向位置；

    (5)一个红色灯光——不准列车越过该信号机；

    (6)一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车经道岔直向位置，进入站内越过下一架已经开放的接车进路信号机准备停车。

    2．四显示自动闭塞区段进站色灯信号机

    (1)一个绿色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置进入或通过车站，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲；

    (2)一个黄色灯光——准许列车按限速要求越过该信号机，经道岔直向位置进入站内正线准备停车；

    (3)两个黄色灯光——准许列车按限速要求越过该信号机，经道岔侧向位置进入站内准备停车；

    (4)一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经过18号及其以上道岔侧向位置，进入站内越过下一架已经开放的信号机，且该信号机所防护的进路，经道岔直向位置或18号及其以上道岔的侧向位置；

    (5)一个红色灯光——不准列车越过该信号机；

    (6)一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车技规定速度  越过该信号机，经道岔直向位置进入站内，表示下一架信号机已经开放一个黄灯。

    (二)《技规》第318条

    进站及接车进路色灯信号机的引导信号显示一个红色灯光及  一个月白色灯光——准许列车在该信号机前方不停车，以不超过20km／k速度进站或通过接车进路，并须准备随时停车。

    (三)《技规》第319条

    出站色灯信号机显示下列信号：

    1．三显示自动闭塞区段

    (1)一个绿色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方至少有两个闭塞分区空闲；

    (2)一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有一个闭塞分区空闲，

    (3)一个红色灯光——不准列车越过该信号机；

    (4)两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往半自动闭塞区间；

    (5)在兼作调车信号机时，一个月白灯光——准许越过该信号机调车。

    2．四显示自动闭塞区段

    (1)一个绿色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲；

    (2)一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有两个闭塞分区空闲；

    (3)一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有—个闭塞分区空闲；

    (4)一个红色灯光——不准列车越过该信号机；

    (5)两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往半自动闭塞区段；

    (6)在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车。

    3．半自动闭塞

    (1)一个绿色灯光——准许列车由车站出发；

    (2)一个红色灯光——不准列车越过该信号机；

    (3)两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往次要线路；

    (4)在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车。
    (四)《技规》第320条

    进路色灯信号机的显示。

    1．接车进路色灯信号机的显示与进站色灯信号机相同。

    2．发车进路色灯信号机显示下列信号：

    (1)一个绿色灯光——准许列车由车站经正线出发，表示出站和进路信号机均在开放状态；

    (2)一个黄色灯光——准许列车运行到次一色灯信号机之前准备停车；

    (3)一个绿色灯光和一个黄色灯光——表示该信号机列车运行前方至少有一架进路信号机在开放状态；

    (4)一个红色灯光——不准列车越过该信号机。

    3．接车或发车进路色灯信号机兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车。

    (五)《技规》第321’条

    通过色灯信号机显示下列信号：

    1．三显示自动闭塞区段

    (1)一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示运行前方至少有两个闭塞分区空闲。

    (2)一个黄色灯光——要求列车注意运行，表示运行前方有一个闭塞分区空闲；

    (3)一个红色灯光——列车应在该信号机前停车。

    2．四显示自动闭塞区段

    (1)一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲；

    (2)一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车按规定速度运行，要求注意准备减速，表示运行前方有两个闭塞分区空闲；

    (3)一个黄色灯光——要求列车减速运行，按规定限速要求越过该信号机，表示运行前方有一个闭塞分区空闲；

    (4)一个红色灯光——列车应在该信号机前方停车。

    3．半自动闭塞区段

    (1)一个绿色灯光——准许列车技规定速度运行；

    (2)一个红色灯光——不准列车越过该信号机。
    (六)《技规》第322条

    设有分歧道岔的线路所．当列车经过分歧道岔侧向运行时，色灯信号机应显示两个黄色灯光；当分歧道岔为18号及以上道岔时，显示一个黄色闪光和一个黄色灯光。

    自动闭塞区段防护分歧道岔的线路所通过信号机，其机构外形和显示方式，应与进站信号机相同，引导灯光应予封闭。该信号机显示红色灯光时，不准列车越过该信号机。

    (七)《技规》第323条

    容许信号显示一个蓝色灯光——准许列车在通过色灯信号机显示红色灯光的情况下不停车，以不超过20km小的速度通过，运行到次一通过色灯信号机，并随时准备停车。

    (八)《技规》第324条

    遮断色灯信号机显示一个红色灯光——不准列车越过该信号机；不着灯时，不起信号作用。

    (九)《技规》第325条

    预告色灯信号机显示下列信号：

    1．一个绿色灯光——表示主体信号机在开放状态；

    2．一个黄色灯光——表示主体信号机在关闭状态。

    遮断信号机的预告信号机显示一个黄色灯光——表示遮断信号机显示红色灯光；不着灯时，不起信号作用。

    (十)《技规》第326条

    遮断及其预告信号机采用方形背板，并在机柱上涂有黑白相间的斜线，以区别于一般信号机。

    (十一)《技规》第327条

    调车色灯信号机显示下列信号：

    1．一个月白色灯光——准许越过该信号机调车；

    2．一个月白色闪光灯光——装有平面溜放调车区集中联锁设备时，准许溜放调车；

    3．一个蓝色灯光——不准越过该信号机调车。

    不办理闭塞的站内岔线，在岔线入口处设置的调车信号机，可用红色灯光代替蓝色灯光。

    在尽头式到发线上，设置的起阻挡列车运行作用的调车信号机，应采用矮型三显示机构，用红色灯光代替蓝色灯光。当该信号：机的红色灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，应视为列车的停车信号。

  (十二)《技规》第328条

  驼峰色灯信号机显示下列信号：

  1．一个绿色灯光——准许机车车辆按规定速度向驼峰推进；

  2．一个绿色闪光灯光——指示机车车辆加速向驼峰推进；

  3．一个黄色闪光灯光——指示机车车辆减速向驼峰推进；

  4．一个红色灯光——不准机车车辆越过该信号机或指示机车车辆停止作业

  5．一个红色闪光灯光——指示机车车辆自驼峰退回；

  6．一个月白色灯光——指示机车到峰下；

  7．一个月白色闪光灯光——指示机车车辆去禁溜线。

(十三)《技规》第329条

驼峰色灯辅助信号机及驼峰色灯复示信号机显示下列信号：

  一个黄色灯光——指示机车车辆向驼峰预先推送。

  当办理驼峰推送进路后，其灯光显示与驼峰色灯信号机显示相同。

  到达场的驼峰色灯辅助信号机平时显示红色灯光，对到达列  车起停车信号作用。

      驼峰色灯复示信号机，采用透镜式色灯两个双机构的高柱信  号机，灯光排列为黄、绿、红、白，平时无显示，当办理驼峰推送或预先推送进路后，其显示方式与驼峰色灯辅助信号机相同。

    (十四)《技规》第330条

    色灯复示信号机分下列几种：

    1．进站色灯复示信号机采用灯列式机构，显示下列信号：

    (1)两个月白色灯光与水平线构成60度角。角显示——表示进站信号机显示列车经道岔直向位置向正线接车信号；

    (2)两个月白色灯光水平位置显示——表示进站信号机显示列车经道岔侧向位置接车信号；

    (3)无显示——表示进站信号机在关闭状态。

    2．出站及进路色灯复示信号机显示下列信号：

    (1)一个绿色灯光——表示出站或进路信号机在开放状态，

    (2)无显示——表示出站或进路信号机在关闭状态。

    3．调车色灯复示信号机显示下列信号：

    (1)一个月白色灯光——表示调车信号机在开放状态；

    (2)无显示——表示调车信号机在关闭状态。

    进站、出站、进路、驼峰及调车色灯复示信号机均采用方形背  板，以区别于一般信号机。

机车信号机显示

    (一)《技规》第90条

    机车信号分为连续式和接近连续式。自动闭塞区段应装设连续式机车信号。半自动闭塞区段应装设接近连续式机车信号。繁忙的驼峰调车场，可装设驼峰机车信号。

    机车信号的显示，应与线路上列车接近的地面信号机的显示含义相符。机车停车位置，应以地面信号机或有关停车标志为依据。

  (二)《技规》第92条

    列车运行速度不超过120Km/h的区段，机车信号设备与列车运行监控记录装置结合使用；列车运行速度120km/h以上至160Km/h区段，具有条件的应采用主体机车信号，与列车运行监控记录装置结合使用或采用列车超速防护系统；列车运行速度超过160km/h的区段，应采用无地面信号机的列车超速防护系统。

    (三)《技规》第336条
    机车信号机显示下列传号：

    1。三显示自动闭塞区段的连续式机车信号机

    (1)一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示列车接近的地面信号机显示绿色灯光；

    (2)一个黄色灯光——要求列车注意运行，表示列车接近的地面信号机显示一个黄色灯光，或相应的其他显示；

    (3)一个双半黄色灯光(交流计数制式的自动闭塞区段为一个黄色灯光)——准许列车经道岔侧向位置，限速越过接近的地面信号机，表示列车接近的地面信号机显示两个黄色灯光或一个黄色闪光和一个黄色灯光；

    (4)一个半黄半红色灯光——要求及时采取停车措施，表示列车接近的地面信号机显示红色灯光；

    (5)一个红色灯光——表示列车已越过地面上显示红色灯光的信号机；

    (6)一个白色灯光—二不复示地面上的信号显示，机车乘务人员应按地面信号机的显示运行。

    无显示时，表示机车信号机在停止工作状态。

    接近连续式机车信号机的显示方式与上述相同。

    2．四显示自动闭塞区段连续式机车信号机

    (1)一个绿色灯光——准许列车技规定速度运行，表示列车接近的地面信号机显示绿色灯光；

    (2)一个半绿半黄色灯光——准许列车按规定速度运行，要求注意，表示列车接近的地面信号机显示一个绿色灯光和一个黄色灯光；

    (3)一个黄色灯光——要求列车减速运行，表示列车应按规定的跟速值越过接近的显示一个黄色灯光的地面信号机，或其他相应显示：

    (4)一个带“2”字的黄色灯光——要求列车减速运行，表示列车应按规定的限进位越过接近钓显示一个黄色灯光的地面信号机，并预告次一架信号机开放经道岔侧向位置的信号显示；

    (5)一个双半黄色灯光——推许列车经道岔侧向位置，限速越  过接近的地面信号机，表示列车接近的地面信号机显示两个黄色灯光，或其他相应显示

    (6)一个半黄半红色灯光——要求及时采取停车措施，表示列车接近的地面信号机显示红色灯光；

    (7)一个红色灯光——表示列车已越过地面上显示红色灯光的信号机；

    (8)一个白色灯光——不复示地面上的信号显示，机车乘务人员应按地面信号机的显示运行。

    无显示时，表示机车信号机在停止工作状态。

    3．接近连续式机车信号机的显示方式与连续式机车信号机相同。

    (四)铁科技函[1993]672号发布的《铁道车站电码化技术条件》3.2.11条

    机车信号机显示除按《技规》第321条(第9版第336条)执行外，出站信号机、接发车进路兼出站信号机显示双绿时，发黄码。

降级显示

（一）《技规》第66条：

    列车运行速度不超过120Km/h的区段，当两架信号机间的距离小于400m时，前架信号机的显示必须完全重复后架信号机的显示；当两架信号机间的距离在400m及以上，但是小于800m时，后架信号机在关闭状态时，前架信号机不准开放。

    在列车运行速度超过120Km/h的区段，两架有联系的信号机间的距离小于列车规定速度级差的制动距离时，应采取必要的降级或重复显示措施。

    (二)《信联规》2.2.4条

    在自动闭塞区段，站内正线上同方向两相邻列车信号机间距离小于闭塞分区长度要求时，应采取相应降级或限速措施。

    特殊地段，因条件限制，同方向相邻两架列车信号机(预告、遮断、复示信号机除外)间的距离小于规定的制动距离时，按下列方式处理：

    1．在列车运行速度不超过120 km／h的区段，当两架信号机间的距离小于400m时，前架信号机的显示必须完全重复后架信号机的显示；当两架信号机间的距离在400m及其以上，但小于800m时，后架信号机在关闭时，则前架信号机不准开放。

    2．在列车运行速度超过120k4h时的区段，两架有联系的信号机间的距离小于规定速度级差的制动距离时，应采取必要的降级或重复显示措施。

    (三)《信联规)2．2．3条

    在列车速度大于120Km/h的区段，当采用速差显示自动闭塞时，应重新定义地面信早显示的速度含义。进站与接车进路信号机的显示应符合速度含义的要求，一种显示只能有一种含义；当信号显示新旧两种含义不一致财，应服从于速度含义，必要时可采取降级显示措施。降级显示应符号下列规定：

    1．进站信号机内方只有两个闭塞分区空闲时不能显示绿灯。

    2．当进站或接车进路信号机显示两个黄灯或一个黄色闪光和一个黄色灯光时，有限速要求，前架信号机与其距离如满足不了速度级差的要求时，应采取降级显示措施

